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ファイバーシート リバースシール

　NBスライドガイドSGL形、SGW形には給油間隔を大幅に延ばすとともに潤滑油を吸収する粉塵などが多い悪条件
下でも優れた耐久性を示すファイバーシートが用意されています。このファイバーシートは図A-29のようにブロック本
体に内蔵されておりますのでブロックの外形寸法、取付寸法は変わりませんので設計変更することなく従来品との交
換が可能です。

　NBリバースシールはリバースプレート、シール、プレートカバーによって構成されるシールユニットです。標準サイド
シールの外側にリップを逆向きにしたシールを取り付けた構造によりグリースの無駄を抑え、長期メンテナンスフリー
を実現しました。

図A-29　ファイバーシート詳細図
図A-32　リバースシール詳細図
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潤滑管理の簡素化
　NBファイバーシートは多孔性構造の繊維素材に潤滑油を含有させ、毛細管現象により適時適量供給し給油間隔を
大幅に延長します。

長期メンテナンスフリー
　グリースの漏れを軽減する事によりグリースの無駄を抑え、両シール間のスペースをグリースポケット化することに
よる長期メンテナンスフリーを実現しました。

対象形番
　SGL15、20、25のみの対応になります。

グリースの漏れを軽減
　内側のシールから漏れ出したグリースは外側に配置したシールのリップにより両シール間に閉じ込められ外への漏れ
を軽減します。

図A-30　脱脂品耐久試験

図A-34　油吸収材による耐久試験

図A-33　グリース漏れ比較
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試験条件／作用荷重：1/8×C
　　　　　速　　度：60m/minSGL35F ファイバーシート＋グリース

計算寿命3.5倍走行 ※
ファイバーシート残留油 質・量ともに良好。

SGL35F脱脂品グリースなし
試験開始後、数時間にて走行不能。

※荷重係数を1.5と仮定した値です。

グリースの漏れ量の参考資料
　試験条件：縦軸仕様　作用荷重（無負荷）　平均速度（60m/min）　ストローク（375mm）
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悪条件下でもすぐれた耐久性
　油吸収材を散布し加速試験を行ない、悪条件でのSGLタイプの潤滑性能・耐久性を実証します。

図A-31　潤滑油加速試験
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SGL15TFBW ファイバーシート＋グリース
5,000km走行異常無し

SGL15TFBW＋グリース
1,697kmにて油膜切れ走行不能。

試験条件／
作用荷重：1/10×MR
速　　度：60m/min
油吸収材散布

距離（km）
0 5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000500

異常なし

油膜切れ走行不能
標準品 リバースシール

試験条件／作用荷重（無負荷） 平均速度（60m/min） ストローク（420mm）
　　　　／油吸収材を5分毎に数g振り掛ける。

SGL25TF　◎標準品：315km　◎リバースシール：4,500km

ファイバーシート


